Aplinkos oras

Metodas

Oro teršalų sklaida sumodeliuota 2025 metams. Autotransporto teršalų metiniai emisijų kiekiai skaičiuojami naudojant programinį paketą COPERT 4 (Computer program to calculate emissions from road transport), vėliau jie perskaičiuojami į emisijų faktorius, kurie naudojami modeliuojant oro taršą su Lakes Environmental Aermod 8 programiniu paketu. Oro tarša skaičiuojama įvertinant eismo intensyvumą, eismo sudėtį (lengvųjų ir sunkiasvorių autotransporto priemonių santykis), vidutinį lengvojo ir sunkiojo autotransporto tolygaus važiavimo greitį, emisijų faktorių  kelių tinkle, bei aplinkos temperatūros ir slėgio rodiklius, sieros ir sunkiųjų metalų kiekius degaluose. Naudojama programa yra specialiai pritaikyta teršalų emisijų iš automobilių skaičiavimui Lietuvoje. Visi programos parametrai ir skaičiavimams naudojami duomenys yra paruošti pagal bendrą Lietuvos automobilių parko sudėtį, meteorologines sąlygas ir naudojamo kuro sudėtį.
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus  2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-200 "Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo", atmosferos oro teršalų pasklidimui nuo važiuojamosios kelio dalies modeliuoti pasirinktas Lakes Environmental Aermod 8 programinis paketas.
Apskaičiuotos oro teršalų koncentracijos lyginamos su leidžiamomis ribinėmis vertėmis pagal  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeista 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1–585/V–611. 
1 lentelė. Modeliavimui naudoti pirminiai duomenys 2025 metams.
	Kelio ruožas
	Bendras eismo intensyvumas, aut./parą.
	Sunkaus autotransporto intensyvumas, aut./parą (proc. nuo bendro)
	
Vidutinis autotransporto greitis, km/h

	
	
	
	Lengvojo
	Sunkaus 

	Magistralinis kelias A1
	24000
	4320 (18%)
	110
	90

	A1 kelio planuojamas lankstas į Žiežmarius
	1150
	115 (10%)
	40
	40

	Rajoninis kelias Nr. 1812
	1680
	84 (5%)
	50
	45

	Rajoninis kelias Nr. 1816
	540
	459 (15%)
	70
	50

	Planuojami vietiniai keliai
	120
	6 (5%)
	50
	50



Teršalų sklaida
Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AV-347 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“) į atmosferos oro teršalų sklaidos modeliavimą buvo įtrauktos 2014 m. santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės[footnoteRef:1]. Oro kokybės tyrimų stotys (OKT) nutolę didesniu atstumu nei 2 km nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto, todėl jų duomenys nėra įtraukiami į modeliavimą, indikatorinių tyrimų ar modeliavimo duomenų netoli planuojamos ūkinės veiklos objekto nėra.  [1:  http://oras.gamta.lt/cms/index?rubricId=c68c9a6e-3556-47e0-b10d-30637c629fb1] 


Išvados
Sumodeliuota anglies monoksido (CO) maksimali 8 valandų slenkančio vidurkio koncentracija lyginant su to paties laikotarpio leidžiama ribine verte nėra viršijama visoje tiriamojoje teritorijoje, sumodeliuota azoto oksidų (NOx) vidutinė metinė koncentracija šalia  magistralinio A1 kelio viršija metines ribines vertes (leistinos ribinės vertės viršijamos iki 20 metrų nuo kelio briaunos, ribinė NOx vertė skirta augmenijos apsaugai), sumodeliuota azoto dioksido (NO2) maksimali 1 valandos koncentracija lyginant su leistina 1h ribine verte taip pat yra viršijamos šalia A1 kelio ir viršijimas tęsiasi iki 12-15 metrų nuo A1 kelio briaunų, sumodeliuota azoto dioksido (NO2) vidutinė metinė koncentracija nėra viršijama visoje nagrinėjamoje teritorijoje lyginant su leistina metine ribine verte. Sumodeliuota KD10 maksimali 24 valandų vidurkio koncentracija ir KD10 bei KD2,5 vidutinės metinės koncentracijos nėra viršijamos visoje nagrinėjamoje teritorijoje lyginant su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis.  Sieros dioksido (SO2) sumodeliuotos maksimali 1 valandos ir maksimali 24 valandų vidurkio koncentracijos nėra viršijamos visoje nagrinėjamoje teritorijoje lyginant su atitinkamomis leistinomis ribinėmis vertėmis. Sumodeliuotos benzeno ir švino vidutinės metinės koncentracijos yra mažesnės visoje nagrinėjamoje teritorijoje lyginant su leistinomis metinėmis ribinėmis koncentracijomis.
Remiantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis nuo magistralinio kelio A1 briaunų į abi puses yra nustatoma 70 metrų kelio apsaugos zona, kurioje draudžiama statyti gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus, kurie nesusiję su transporto ir keleivių aptarnavimu, tokiu atstumu nuo magistralinio kelio A1 oro teršalų koncentracijos nebus viršijamos.
 Detalesnė visų teršalų sklaida pavaizduota oro teršalų sklaidos žemėlapiuose, kurie yra aiškinamojo rašto prieduose.
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