Žiežmarių miestelio urbanizuojamos teritorijos šiaurės rytinėje miesto dalyje, prie greitkelio Vilnius-Kaunas, detalusis planas

Autotransporto triukšmas

Skaičiavimo ir vertinimo metodika
Skaičiavimai atlikti triukšmo skaičiavimo programa CadnaA 4.5, naudojant triukšmo skaičiavimo metodiką „XPS 31-133“. Ši metodika rekomenduojama strateginiam triukšmo kartografavimui pagal direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.
Triukšmo skaičiavimas atliktas pagal prognozuojamą autotransporto eismo intensyvumą (lengvojo ir sunkaus autotransporto dalį), vidutinį greitį, įvertinant vidutines meteorologines sąlygas, kelio dangą, žemės paviršių, aplinkos (žemės) triukšmo absorbciją.
Triukšmo pasekmės gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsižvelgiant į leidžiamus ekvivalentinius triukšmo lygius gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje 2011 m. birželio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604.

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje
	Objekto pavadinimas
	Ldvn, 
dBA
	Ldienos, 
6-18 h, dBA
	Lvakaro, 
18-22 h dBA
	Lnakties, 
22-6 h dBA

	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje*, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo
	65

	65

	60

	55



*apimančioje žemės sklypų, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų

Skaičiavimuose naudoti pradiniai duomenys
Skaičiavimuose naudotas prognozuojamas 2025 m. transporto eismo intensyvumas detaliojo plano teritorijoje (gatvių tinkle) bei įvertintas eismo intensyvumas keliais, kurie yra netoli planuojamos teritorijos: greitkelis A1 Vilnius-Kaunas 24000 aut./parą, rajoninės reikšmės kelias Nr.1816 Liutonys-Žiežmariai-Dovainonys 320-540 aut./parą, Nr. 1812 Žiežmariai-Nemaitonys-Stakiškės 1680 aut./parą, Nr. 1808 Kaišiadorys-Stasiūnai-Triliškės 1095 aut./parą.
Atliekant triukšmo skaičiavimus atsižvelgta į UAB „Kelprojektas“ parengtą projektą „Žiežmarių dviejų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda su žemių paėmimu visuomenės poreikiams techninio darbo projekto parengimas (koregavimas)“, kuriame yra numatytos įrengti 3,5-5,0 m aukščio triukšmo užtvaros. Triukšmo užtvara Žiežmarių miestui taip pat numatyta 2013 m. parengtame pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų plane 2014–2018 metams, kuris patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-351. Vykdytojas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos.

Skaičiavimų rezultatai
Triukšmo skaičiavimų rezultatai parodė, kad detaliojo plano šiaurinėje dalyje, kur numatyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra mažaaukštė gyvenamųjų namų statyba, prognozuojamas triukšmo lygio viršijimas (daugiausia 4 dBA nakties metu) būsimų gyvenamųjų namų aplinkoje. Pagrindinis triukšmo šaltinis, lemiantis triukšmo lygį planuojamoje detaliojo plano gyvenamųjų namų teritorijoje, yra autotransporto triukšmas nuo greitkelio A1 Vilnius-Kaunas. Siekiant, kad triukšmo lygis planuojamoje mažaaukščių gyvenamųjų namų teritorijoje atitiktų higienos normos reikalavimus, reikalinga įrengti triukšmo užtvarą palei greitkelį A1. Preliminarus reikalingos triukšmo užtvaros ilgis ~850 m, aukštis – 3,5 m. Triukšmo užtvara pradžioje turėtų būti sujungta su projekte „Žiežmarių dviejų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda su žemių paėmimu visuomenės poreikiams techninio darbo projekto parengimas (koregavimas)“ numatyta triukšmo užtvaros pabaiga ties 61,6357 km, o užtvara turėtų baigtis ties kelio A1 60,7857 km.
Triukšmo užtvaros vieta ir prognozuojamas autotransporto triukšmo lygis (Ldienos, Lvakaro, Lnakties, Ldvn) detaliojo plano plano teritorijoje yra pavaizduotas triukšmo sklaidos žemėlapiuose. 
[bookmark: _GoBack]Triukšmo užtvaros įrengimas kuo arčiau triukšmo šaltinio, t.y. prie kelio A1 už detaliojo plano teritorijos ribų, yra efektyviausias būdas sumažinti triukšmo lygį. Triukšmo užtvaros architektūrinės savybės turi derėti su projekte „Žiežmarių dviejų lygių sankryžos kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda su žemių paėmimu visuomenės poreikiams techninio darbo projekto parengimas (koregavimas)“ numatytomis triukšmo užtvaromis. Prieš projektuojant triukšmo užtvarą, turi būti atlikti detalesni triukšmo skaičiavimai ir užtvaros vieta bei parametrai patikslinti.

Išvada
Įrengus triukšmo užtvarą, triukšmo lygis mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijoje neviršys reglamentuotų ribinių dydžių pagal triukšmo higienos normą HN 33:2011.

